


Miejsce w murze

Technika montazu

0 za pomoca kotkéw montazowych

wkrecanych pod uszczelke lub /
blachami zaczepowymi zamka
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@ za pomocg kolkow montazowych
wkrecanych w oscieznice i i zaslepionych
plastikowa zaslepka w kolorze drzwi
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@ Sciana jednowarstwowa @ Sciana dwuwarstwowa @ Sciana tréjwarstwowa

W Scianie jednowarstwowej drzwi
powinny by¢ umieszczone
w pofowie jej grubosci

W $cianie dwuwarstwowej drzwi
zaleca sig montowac jak najblizej
krawedzi zewnetrznej $ciany nosnej

W scianie o budowie trojwarstwowej drzwi
umieszcza¢ w plaszczyznie ocieplenia. Nalezy
Zzapewnic mozliwosé regulacji zawiasow przez
pogrubienie ramiakéw pionowych oscieznicy

Zalecane dla drzwi bez naswietli Nie wystepuje
We wregach ocieznicy (po wyjeciu uszczelki) wykona¢ otwory montazowe pod wkrety lub

dybie, wiercac po min.3 otwory w kazdym ramiaku (pierwszy w odlegtosci 10 cm od

nadproza i 2-3 proporcjonalnie na pozostatej wysokosci ramiaka). W drzwiach

2-skrzydowych dodatkowo zastosowac 1 wkret (dybel) mocujacy nadproze na rodku jego

diugosci. Rozwiercic otwory pod by wkretéw. Po wkreceniu wkretow otwory maskuje

zatozona ponownie uszczelka.

Dopuszczalne dla drzwi bez naswietli Nie wystepuje
W ramiakach wykona¢ otwory przez cata grubos¢ oscieznicy (rys obok) w ilosci

i na wysokosci jak wyzej. Rozwierci¢ otwory pod thy wkretéw (dybli). £by

wkretéw maskowac zaslepkami dobranymi kolorystycznie z uzyciem Kleju.

Dopuszczalne bez naswietli, zalecane w drzwiach z naswietlem | Zalecane
6-7 szt. blach ciesielskich (grubos¢ min. 1 mm, szerokos¢ min 80 mm) wygiac w celu

dostosowania do luzu migdzy murem a o$cieznica. W miejscach dyblowania jak wyzej,

blachy min. 3 wkregtami @ 3,5x30 przykreci¢ do oscieznicy. Dla drzwi 2-skrzydtowych

zastosowac dodatkowa blache w nadprozu. Blachy lub ramy mocowac do ciany za

pomoca dybli lub wkretéw montazowych.

W wariancie B) oscieznice mocowac wg wyboru w rowku uszczelki lub przez cata grubos¢

ramiaka.

Uwaga:
1. Dybie lub wkrety dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju Sciany wg zalecen producentow.
2. Szezeliny miedzy $ciang a oscieznica wypetnia¢ pianka lub innym materiatem izolacyjnym.

3.TOP (Termiczna Ostona Podproza®) - zgodnie z opisem na str.12 instrukcji zalecamy dla drzwi bez wiatrotapu i wymagamy

w domach pasywnych.

4.Prog mocowac trzema dyblami (wkretami). Jeden na $rodku diugosci progu i po jednym przy kazdym ramiaku pionowym

oscieznicy. Dtugos¢ dybli zalezna od opcji mocowania i podtoza.

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ
( montaz na gotowej posadzce )

DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ
( montaz na gotowej posadzce )

$ciana nosna Ocieplenie Sciana nosna Ocieplenie
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CZYNNOSCI MONTAZOWE

@ Oczyscic powierzehnig muru z nieréwnosci i zanieczyszczen.

@ Rozpakowa drzwi zwracajac uwage, aby nie uszkodzié powtok lakierniczych (folie i karton ciaé na ptaszczyznach
oscieznicy, ktore beda skierowane w strong muru).

@ Sprawdzic jakosc wyrobow przeznaczonych do montazu. W przypadku zastrzeZen zachowaé opakowanie - jest
niezbedne w przypadku reklamacji. Nie montowac wyrobéw uszkodzonych.

@ Zdjaé skrzydto z oscieznicy i odstawi¢ zabezpieczajac przed przypadkowym uszkodzeniem (stawiaé na kartonie,
nie ktas¢ na ptasko, nie opiera¢ bezposrednio o Sciang).

@ Nawierci¢ w o$cieznicy otwory na dybie lub przymocowac taczniki ciesielskie lub rame nosna.

@ Zamocowac (weisnac) do progu TOP® lub poszerzenie (profil BKF 20x20) lub ustawi¢ na wylewce podktadki
dystansowe dostosowujgce dolng pfaszczyzne progu do powierzchni gotowej posadzki.

@ Unieruchomic oscieznice w murze w pierwszej kolejnosci whijajac kliny gorne, nastgpnie wstawiajac rozporki i
Klinujac je migdzy murem a o$cieznicg. Nalezy zachowac pionowe ustawienie ramiakow w obu kierunkach oraz katy
proste migdzy ramiakami pionowymi a nadprozem. Dopuszczalne réznice przekatnych oscieznicy po wbudowaniu nie
moga przekracza¢ 3 mm, a ewentualne wypaczenia ramiakow ponad 1 mm w $wietle oscieznicy nalezy zlikwidowac
przez ich rozpieranie lub klinowanie. Wszystkie kliny zastosowane do ustawienia oscieznicy nie moga stanowic
trwatego elementu mocowania. Nalezy je usunac po utwardzeniu sie pianki montazowej z wyjatkiem klindw PCV
blokujacych przekoszenie oscieznicy od cigzaru skrzydta.

@ Po zaklinowaniu oscieznicy zatozyé skrzydio i sprawdzié poprawnosé ustawienia drzwi. W razie koniecznoéci
dokonac niezbednych korekt.

© Zdjac skrzydio i ostatecznie zamocowaé oscieznice w murze wg wybranej metody mocowania.

@ Szczeling miedzy murem a oscieznica wypetnié wypeinic zgodnie z wybrana metoda montazu stosujac pianke
montazowg przestrzega¢ zasady natychmiastowego zdejmowania po utwardzeniu sig pianki tasm zabezpieczajacych
oscieznice przed zabrudzeniem, szczegdlnie w miejscach nastonecznionych i ogrzewanych.

@ Szczeling miedzy posadzka a progiem przy montazu na gotowej posadzce wypetnic silikonem Iub innym
wodoodpornym materiatem uszczelniajgcym.

@ Stosujac pianke montazowa nalezy zabezpieczyé wszystkie szczeliny przed dostepem wilgoci przez tynkowanie,
listwowanie lub specjalistycznymi taSmami montazowymi.

® Zawiesic skrzydio i jesli zachodzi potrzeba dokonad jego regulacii docisku, luzéw we wregach i sity zamkniecia.
Wiasciwie ustawione skrzydto nie moze "sprezynowac", ocierac o wregi oscieznicy oraz musi szczelnie przylegac do
uszczelek na catym swym obwodzie, a przy lekkim docisku swobodnie ryglowac sig w zaczepach zamkéw. Opisy
regulacji poszczegolnych okuc sg dostepne na stronie www.drzwi-cal.pl/pliki do pobrania.

@ Zalozy¢ zaslepke progu maskujgca kanat montazowy po wezesniejszym zamocowaniu progu.

@® Zamontowac okucia zakupione odrebnie przez Klienta w firmie CAL w szczegolnosci: szyldy i klamki, wkiadki
profilowe, nasadki ozdobne na zawiasy, antaby, kotatki i inne.

UWAGA!! Po zakoriczeniu montazu nalezy z powierzchni malowanych usungé wszelkie zabezpieczenia, ktore
nieprzepuszczajg powietrza lub sg naklejone. Przylegajaca do powierzchni folia pakowa moze powodowac miejscowe
zmiany potysku, tzw. nabtyszczenie.

Tasmy klejace po kilku dniach moga by¢ niemozliwe do usunigcia bez uszkodzenia farby.

Zalecamy poinformowanie Uzytkownika o powyzszych zagrozeniach przy odbiorze robot.
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CIEPLY MONTAZ

Montaz wg ponizszych zasad zalecany jest szczegdlnie dla drzwi montowanych bez wiatrotapu (bezposrednio narazonych na
oddziatywanie 2 roznych klimatéw) oraz wymagany w domach pasywnych. Standardowe materiaty i czynno$ci montazowe
zastepuije sie innowacyjnymi rozwigzaniami, ktére poprawiajg parametry montazu.

Petny system "cieptego montazu" obejmuje:

A. Mocowanie progu:

1) Profil BKV KS-35 (35x35mm) podwyzszajgcy prég o 35mm.

2) Profil BKV KS-20 (20x20 mm)

3) Styrodur 93x80.

4) Folia BKV Juist szer. 200 mm do faczenia z profilem BKF KS-35 i zabezpieczenia od gory ocieplenia zewnetrznego fundamentu
o dhugosci rownej szerokosci drzwi + min. 10 cm na strone.

5) Opcjonalnie jako podwaling dla wyréwnania lub wypetnienia kanatu w fundamencie da¢ belke PURENITOWA.

B. Montaz ramy oscieznicowej (ramiakdw z nadprozem):

1) Tagma rozprezna ISO-BLOCO One 74/5-30 zastgpuje pianke montazowa w szczelinie miedzy $ciang i oscieznica. Szerokosé 74
mm, rozpreza sie z 5 na 30 mm w czasie kilku godzin w zalezno$ci od temperatury otoczenia.

2) TaSma ISO-CONNECT VarioSD (SK-BT MONO) zabezpiecza szczeling z piankg od zewnatrz a druga od wewnatrz i pianka
montazowa zamiast tasmy rozpreznej.

C. Zalgczenie z numerem wg wybranej techniki montazu - jak w montazu tradycyjnym.

Oscieznica

Posadzka wewnetmﬁa

UWAGI:

1.Przy braku kanatu montazowego nalezy go wycia¢ i wyréwna¢ dno cementowg masa samopoziomujgca

2.Tasme rozprezng naklejac¢ w osi symetrii ptaszczyzny ramiakéw o$cieznicy od strony muru bezposrednio przed mocowaniem
ich w murze.

3.Tasme ISO-CONNECT Vario SD czescig klejaca mocowac do ptaszczyzny oscieznicy od strony muru wzdtuz krawedzi
zewnetrznej i wewnegtrznej. Po natozeniu i wyréwnaniu pianki montazowej czgsS¢ wystajgca tasmy wywing¢ w strong muru celem
zabezpieczenia szczeliny z pianka.

UWAGA: Szczegétowe informacije o poszczegdlnych rodzajach wyrobdw i ich montazu mozna uzyskac u partnerow
handlowych oraz bezpo$rednio u producenta - CENTRUM ZAMOWIEN tel. 87-563-11-16.
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Mocowanie naswietla gérnego:

[ NASWIETLE GORNE |
Montaz Zestawu CAL 2014 — 36—

2 x SFS MC2-$110 / T25-6x110

AR B

| NADPROZE

Wkret pfs+CZT25 S5X70 k

Swiatlo przejécia

Czynnosci montazowe:

1. Wystajace z nadproza tuleje weisna¢ w
otwory elementow pionowych.

2. Przez otwory w nadprozu wkreci¢
wkrety SFS MC2-S110 (dostarczane z
zestawem).

3. Przylozy¢ i przykrecic prdg przez
nawiercone otwory wkretami 0 4,5x50

(dostarczane z zestawem). \_//

4.W otworze drzwiowym montowac wg

Tama rozprezna

adma rozprezna

{

zasad montazu drzwi. CZYNNOSCI MONTAZOWE:

Uwaga:

Wirety montazowe w woreczku foowym 1. Wyjac uszczelke z nadproza zestawu,
przyklejonym do progu.

2. W rowkach naswietla 16x5 mm przyklei¢ tasme rozprezng
15x%4 mm (dostarczana z naswietlem).

3. Przytozy¢ naswietle do nadproza zestawu.

4. Wkrecic¢ 5 wkregtéw mocujacych w nawiercenia pod uszczelke

Slupek Ramiak p
4 e ameaKpenony nadproza zestawu (dostarczane z zestawem).
/) N\ 5. Zestawy z naswietlem bocznym i nagwietlem gornym
) wysokosci do 500 mm dodatkowo ztaczy¢ wkretami

Sviaflo przecia samowiercacymi od strony muru. ( dostarczane z naswietiem 2szt/1 str).

4 Ff 6. Zestawy z naswietlem bocznym i naswietlem gérnym

4 i PROG BKY 1007 - . .

wysoko$ci ponad 500 mm dodatkowo ztgczy¢ blachg ciesielska o

wymiarze min. 200x100 mm mocowang wkretami do drewna od

TXQI}J J strony muru.

b x wkret fischer 45x50

1. Wkrety montazowe w woreczku foliowym przyklejonym do
progu. W przypadku zagubienia nie stosowac wkretow diuzszych
niz 70 mm. GROZBA USZKODZENIA SZYBY NASWIETLA |

2. Rolka tasmy rozpreznej w paczce z naswietlem. Przechowywac
w temperaturze powyzej 5°C do 2 miesigcy.

3. Blachy ciesielskie i wkrety mocujace (dybie) nie sg dostarczane
Z wyrobem.

Wersja z dnia: 13. 04. 2018 r.
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