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PRAWDZIWE Piaskowa 5, 16-400 Suwafki
DRZWI INSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA | MONTAZU DRZWI
WEWNATRZLOKALOWYCH

UWAGA! Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z instrukcja oraz warunkami gwarancji oraz sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréw - zgodnos$¢ koloru - zgodnos¢ kierunku otwierania - pozycje i rodzaj blachy zaczepowej - pozycje
i ilos¢ zawiasow - jako$¢ wykonania np. zarysowania, wgniecenia i inne uszkodzenia mechaniczne.
NIEPRAWIDLOWOSCI LUB WADY JAWNE STWIERDZONE PO ROZPOCZECIU MONTAZU NIE PODLEGAJA REKLAMACJI!

MAGAZYNOWANIE

1. Drzwi przechowywac w pomieszczeniach, odizolowanych od oddziatywania warunkéw atmosferycznych o wilgotnosci powietrza rzedu
55-75% i temperaturze 15-35°C (Patrz Karta Gwarancyjna - Podstawy oddalenia reklamacji).

2. Sktadowac w pozycji pionowej na réwnym i suchym podtozu, oparte gérna krawedzig o pionowa, ptaska sciane. Dopuszczalne pochylenie
do 10° od pionu umozliwia ustawianie w jednym wyréwnanym rzedzie paczek jednakowej szerokosci bez koniecznosci stosowania przekta-
dek dystansowych. Paczki roznej szerokosci i wysokosci zestawiac ze sobg z uzyciem przektadek zabezpieczajacych powierzchnie czotowg
skrzydta (czesci wzoréw jest szklona) szerszych drzwi.

OGOLNE WYMAGANIA MONTAZOWE

1. Montowac nalezy wyroby wykonczone ostatecznie powtokami malarskimi.

2. Montowac nalezy wyroby w otworach sciennych po zakoriczonych pracach murarskich i osuszeniu tynkéw.

3. Zaleca sie mocowanie oscieznicy do muru za posrednictwem pianki montazowej.

4. Do prawidtowego ustawienia i zamocowania oscieznicy, otwér w $cianie powinien by¢ wiekszy od obrysu oscieznicy o min. 10 mm z kazdej
strony.

5.W przypadku montazu drzwi w otworze wnekowym lub przygotowanym do zabudowania go od géry, nalezy przewidzie¢ niezbedny luz
konieczny do podniesienia skrzydta przy jego zdejmowaniu z oscieznicy. Minimalna odlegtos¢ pomiedzy goérg skrzydta a zabudowa nad nim
wykonang powinna wynosi¢ 35 mm.

6. W celu utrzymania wszystkich waloréw uzytkowych wyrobu zalecane jest przeprowadzenie okresowej ich pielegnacji i konserwacji: 2-3
razy w ciggu roku zgodnie z INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | PIELEGNACJI DRZWI DREWNIANYCH CAL. Po umyciu zabezpieczy¢ powtoke malar-
ska srodkiem pielegnacyjnym do drewna (do mycia i konserwacji nie nalezy stosowac srodkdéw alkalicznych i rozpuszczalnikowych). Uszczelki
przecierac gliceryna.

MONTAZ

Prawidtowy montaz i wtasciwg jako$¢ zapewniajg tylko oscieznice dobrane wymiarowo do otworu i grubosci muru wg oferty handlowej
producenta. Dopuszcza sie mozliwosc¢ skracania skrzydta i ramiakéw pionowych oscieznicy max. do 40mm

(w przypadku skrzydet o konstrukcji ramowej) i max do 15mm (w przypadku skrzydet ptytowych typu Boksze) od powierzchni podtogi.
Montaz przebiega wg nastepujacych, kolejnych operacji:
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1. Montaz ram oscieznic zdemontowanych:
Ramiaki pionowe potaczyc¢ z nadprozem wkretami do drewna @5x90. Naroza potaczyc tacznikami Srubowymi, zwracajac uwage aby ptaszczy-
zny czotowe listew opaskowych byly zlicowane.

2. Mocowanie ramy na czas montazu (wszystkie rodzaje oscieznic).

Rame oscieznicy ustawi¢ pionowo w otworze drzwiowym, dosuwajac do powierzchni $ciany od strony opasek statych OR lub licowac¢ z
powierzchnia $ciany w oscieznicach standard i na grubos$¢ muru. Postugujac sie klinami drewnianymi zablokowa¢ oscieznice w gérnych
narozach otworu $ciany. Skontrolowac¢ poziom nadproza i pion ramiakéw oraz przy pomocy klinéw

i min. 3 rozporek (jedna bezposrednio na podtodze) wstawionych miedzy ramiakami pionowymi, ostatecznie ustawic i zablokowa¢ catos¢
oscieznicy.
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3. Sprawdzenie funkcjonowania skrzydta.

Wkreci¢ zawiasy (w oscieznicach zdemontowanych), zawiesi¢ skrzydto oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania. W razie koniecznosci
dokona¢ odpowiednich korekt w ustawieniu ramy oscieznicy. Nieznaczne nieprawidtowosci w przyleganiu skrzydta do uszczelki mozna
korygowac przez wkrecenie lub wykrecenie zawisu z oscieznicy (w przypadku skrzydet przylgowych) lub przez przekrecenie w lewo lub
prawo odpowiedniej sruby w korpusie zawiasu drzwi bezprzylgowych (UWAGA! instrukcja regulacji zawiasow bezprzylgowych jest dotgczo-
na do opakowania). Nasadki ozdobne zakfada¢ po catkowitym zakonczeniu montazu.

4. Montaz ostateczny oscieznicy.

Wprowadzi¢ pianke montazowg w szczeline miedzy murem a rama oscieznicy, co najmniej na wysokosci rozpérek i gérnych narozy. Odpo-
wiednia ilos¢ i roztozenie pianki montazowej zapewnia trwate i stabilne zamocowanie oscieznicy w czasie do 10 godz. w zaleznosci od rodzaju
pianki montazowej i warunkéw otoczenia (stosowac wytyczne producenta pianki). Dla zapewnienia petnej szczelnosci zaleca sie wprowadze-
nie pianki montazowej na catym obwodzie oscieznicy. Rozpoérki i kliny drewniane demontowac po catkowitym utwardzeniu sie pianki monta-
zowej. Uwaga: Niedopuszczalne jest zbieranie nadmiaréw pianki w trakcie jej pecznienia - obcina¢ po stwardnieniu.

5. Montaz opasek i ¢wieréwatkow.

Elementy opaski ruchomej OR potaczy¢ pod katem prostym dwoma zatgczonymi fgcznikami Srubowymi, jak przy opaskach statych w operacji
1. Whozy¢ rame opaski ruchomej OR w rowek oscieznicy i sprawdzic jej przyleganie do sciany. Dokona¢ odpowiednich podcie¢ w opasce jesli
nie przylega réwno do sciany. Opaske mocowac na klej lub silikon naniesiony w rowek oscieznicy i docisk do powierzchni $ciany na czas
utwardzenia sie spoin.

Pozostate opaski i ¢wieréwatki mocowac przez naklejenie, przybicie badz przykrecenie do oscieznicy lub $ciany. Wymagane jest zamaskowa-
nie otwordw i sladéw montazowych przez dobrane kolorystycznie kapturki lub szpachle do drewna. Opaska OPERA jest standardowo wypo-
sazona w listwe maskujgca wkrety montazowe. Materiaty montazowe nie sa objete zakresem dostawy.

6. Montaz szyldéow i klamek.

W skrzydtach DW montowane s3 zamki magnetyczne na klucz i pokretto o trzpieniu 6x6mm lub na wkfadke profilowa. Rozstaw osi klamki i
klucza, WC dla szyldow podtuznych wynosi 90 mm, zas w zamkach na wktadke profilowa jest rowny 85mm Zaleca sie stosowanie szyldow
okragtych o srednicy do 60 mm mocowanych na wkrety do drewna. Otwory w zamku na sruby przelotowe szyldéw sa wykonane w rozstawie

38 mm w osi poziomej wkiadkii klamki. Optyma|na d}ugos’c’ wkiadki prhﬁln\mni dAla C7\I|fl!"\\ll\<ll_ﬂ1l’l thnéri 8 mm wninnci 20/40 dla ckrzvdal nrzulan-
n Klin 2

wych oraz 30/30 dla skrzydet bezprzylgowych. . . . . 5
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Uwaga:
Szczegotowe informacje o poszczegdlnych rodzajach wyrobdéw iich montazu mozna uzyska¢ w sklepach firmowych
i u partneréw handlowych na terenie kraju oraz bezposrednio u producenta:
Zaktad Stolarki Budowlanej,CAL" Z. Cywinski i wspolnicy spétka jawna, 16-400 Suwatki, ul. Piaskowa 5
tel. (0-87) 563-11-11 do 16, fax (0-87) 565-12-68, www.drzwi-cal.pl
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