Zaktad Stolarki Budowlanej ,,CAL”

@ Z. Cywifiski i wspolnicy spotka jawna strona 1z 4
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwatki
INSTRUKCJA MONTAZU SYSTEMU PRZESUWNEGO Wersja z dn.
PRAWDZIWE WEWNATRZSCIENNEGO PODWOJNEGO 25.07.2014
WYKAZ ELEMENTOW
1. Profil pionowy - 4szt
2. Belki poziome gorne - 2szt
3. Skrzydto suwane wys. 2017
szer. 743/843/943mm
- 2szt s

4. Listwa opaskowa pionowa - 4szt
5. Listwa opaskowa pozioma - 2szt
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Zaktad Stolarki Budowlanej ,,CAL” strona 2z 4
Z. Cywiiiski i wspolnicy spotka jawna
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwaki

AW INSTRUKCJA MONTAZU SYSTEMU PRZESUWNEGO Wersja z dn.
DRZWI WEWNATRZSCIENNEGO PODWOJNEGO 25072014

MONTAZ

1. Rozpakowa¢ i zamontowa¢ Kasete w $cianie zgodnie z wytycznymi instrukcji ECLISSE

2. Rozpakowa¢ elementy drewniane produkeji "CAL" zwracajac uwage, by nie uszkodzi¢ powtloki lakierniczej (foli¢ i karton cia¢ po krawedzi ocieznicy, ktora
bedzie montowana w Sciang).

3. Sprawdzi¢ jako$¢ elementdéw przeznaczonych do montazu — w przypadku stwierdzenia uszkodzen mechanicznych zachowa¢ karton z opakowania — jest on
niezbe¢dny do ztozenia reklamacji.

4. Elementy o$cieznicy roztozy¢ na podlodze zabezpieczajac przed przypdakowym uszkodzeniem (nie ktas¢ bezposrednio na podtodze)

5. Zawiesi¢ skrzydta (3) w kasecie i sprawdzi¢ poprawnosc suwania

6. W specjalnie wyfrezowane rowki profili pionowych (1) zaaplikowa¢ uszczelki szczotkowe dotaczone do opakowania. (Uszczelki szczotkowe nalezy dociac do
dtugosci)

7. Przymocowac¢ do kasety profile pionowe (1) migdzy ktérymi bedzie si¢ suwato skrzydto. Profile mocowac za pomoca kleju montazowego (rys.1) zwracajac
uwage zeby frezowanie pod belke pozioma (2) bylto od zewnetrznej strony

UWAGA!! moze istnie¢ konieczno$¢ docigcia profili od spodu do dlugosci

szcz B

wybranie pod belke poziomg od
zewnegtrznej strony
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Zaktad Stolarki Budowlanej ,,CAL”
Z. Cywifiski i wspdlnicy sp6tka jawna
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwa tki

INSTRUKCJA MONTAZU SYSTEMU PRZESUWNEGO Wersja z dn.
oz WEWNATRZSCIENNEGO PODWOJNEGO 25.07.2014

strona3z 4

MONTAZ

8. Przylozy¢ belki poziome gorne (2) do profili pionowych (1) i sprawdzié licowanie si¢ wszystkich elementow. W razie konieczno$ci mozna podebra¢ wybranie
w belkach poziomych lub pionowych od strony niewidocznej po zamontowaniu elementow.

9. W belkach poziomych gérnych (3) zaaplikowaé uszczelki szczotokowe w specjalnie wyfrezowanych rowkach tak by skrzydto suwato si¢ miezy nim |

10. Osadzi¢ i przyklei¢ za pomoca kleju montazowego belki poziome gérne (2) w profilach pionowch (1) wybraniem od wewngtrznej strony systemu. (rys. 2)

szcz D

rys. 2

wybranie pod
belke¢ pionowa
od wewnetrznej
strony
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Zaktad Stolarki Budowlanej ,,CAL”
Z. Cywifiski i wspdlnicy sp6tka jawna
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwa tki

RAVDZIWE INSTRUKCJA MONTAZU SYSTEMU PRZESUWNEGO Wersja z dn.
DRZWI WEWNATRZSCIENNEGO PODWOJNEGO 25.07.2014

strona 4z 4

MONTAZ

11. Przymocowac listwy opaskowe (4) i (5) tak by zakry¢ wszystkie potaczenia elementéw wczesnij montowanych z elementami metalowymi kasety systemu
suwanego. (rys. 3)

UWAGA!! moze istnie¢ konieczno$¢ docigcia opasek do dtugosci.

12. Po zamontowaniu wszystkich elementéw kasety i sprawdzeniu zamykania i otwierania skrzydet nalezy zamontowa¢ blache¢ zaczepowa zamka hakowego w
skrzydle biernym wg. instrukcji porducenta zamkow. (UWAGA!! czynno$¢ ta jest konieczna jezeli jedno skrzydto jest wyposazone z zamek hakowy)

szcz F

rys. 3
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