DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 2019/KLAS/02
DECLARATION OF PERFORMANCE No. 2019/KLAS/02

PRAWDZIWE
DRZWI

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 2019/KLAS/01
Unique door identifier for series of products: 2019/KLAS/01

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi zewnetrzne system CALe. Do komunikacji w lokalizacjach
domowych i uzytecznoS$ci publicznej, bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
Intended use: For residential and commercial buildings, with the exception of fire and smokeproof properties.

3. Producent:
Manufacturer: Zaklad Stolarki Budowlanej ,,CAL” Z. Cywinski i wspolnicy sp. jawna
Piaskowa 5, 16-400 Suwatki, Polska

4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 3
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: 3

5. Zharmonizowana norma: EN 14351-1+A1:2016
Harmonized standard: EN 14351-1+A1:2016

Jednostki notyfikowane:
Notified Bodies: Instytut Techniki Budowlanej LA/1457/07 (EJN nr 1488)
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z 0.0. (NB 2189)

6. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:
Declaration of Performance:

Zasadnicze charakterystyki (wlasciwos¢) Wiasciwosci uzytkowe KOMFORT Specyfikacje techniczne zgodnie z

Essential characteristics (properties)

Properties of the EN 14351-1+A1:2016
COMFORT door series Technical specifications in accordance with

Petne Szklone °
Unglazed Glazed EN 14351-1+A1:2016

6.1 | Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Cc C PN-EN 12210, PN-EN 12211

Ugiecie ramy
Resistance to wind load
Frame deflection

6.2 | Wodoszczelnosé¢: Nieostoniete (A) PN-EN 12208, PN-EN 1027
- otwierane do wewnatrz 3A 3A

- otwierane na zewnatrz 2A 2A
Watertightness: Uncovered (A)
- inward opening

- outward opening

6.3 | Nos$nos¢ urzadzen zabezpieczajacych - -
Load-bearing capacity of safety devices

6.4 | Wysokos$¢ x szerokos$¢ — §wiatlo przejscia
(mm) 2000 x 900 2000 x 900
Height x Width - door opening (mm)

6.5 | Wiasciwosci akustyczne PN-EN 20140
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw (C:Ctr) (dB) 26 (-1:-1) 26 (-1:-1)
Acoustic performance

Sound reduction index Rw(C:Ctr) (dB)

6.6 | Przenikalnos¢ cieplna (dla drzwi PN-EN ISO 10077-1
referencyjnych) Uy (W/m?xK) 1,3 1,3

Thermal transmittance (refers to the reference doors)
Uy (W/m?K)Y

6.7 | Whasciwosci zwigzane z - -

promieniowaniem
Radiation properties

6.8 | Przepuszczalno$é powietrza PN-EN 12207, PN-EN 1026
- otwierane do wewnatrz Klasa 3 Klasa 3
- otwierane na zewnatrz Klasa 3 Klasa 3
Air permeability 1 Class 1 Class

- inward opening 1 Class 1 Class
- outward opening




7. Nazwy handlowe / Trade names:

Kolekcja Klasyczna Komfort (65mm) / Classic Collection Comfort Standard (65mm)

Btatnia, Bukowiec, Czantoria, Czernica, Giewont, Igliczna, Jawornik, Kalenica, Kasprowy, Klimczok, Koruna, Krywan,
Malinéw, Mata Sowa, Nosal, Radunia, Réwnica, Rysy, Skalniak, Skrzyczne, Stoneczna, Sokolica, Sokét, Soszow, Szczeliniec,
Szczytna, Szrenica, Squa, Sniezka, Snieznik, Tut, Wielka Sowa, Wiezyca, Wiezyca 2, Zmijowiec.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

The products specified above are in accordance with the declared performance. This declaration of performance has been issued
under the sole responsibility of the manufacturer referred to in point 3 and is in compliance with the Directive No. 305/2011 of the
European Parliament.

W imieniu producenta podpisata:
Signed on behalf of the manufacturer:
Sylwia Ciszewska

PL-Suwatki 02/03/2020



